
 
 
 

 

Уважаемые партнеры! 
 

Компания VALTEC S.r.l. обращает ваше внимание на то, что  

ассортимент термостатических клапанов пополнился клапанами с 

предварительной настройкой –VT.037 и VT.038 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термостатические клапаны VT.037 (угловой) и VT.038 

(прямой) предназначены для  автоматического или ручного 

регулирования расхода теплоносителя с  температурой до 110ºС и 

рабочим  давлением до 1,0 МПа включительно через отопительный 

прибор водяной системы отопления. Клапаны соответствуют 

требованиям стандарта EN 215, часть 1 и ГОСТ 30815. 

Отличительной особенностью клапанов VT.037 и  VT.038  

является наличие в их конструкции  втулки предварительной 

настройки, которая  позволяет производить гидравлическую 

балансировку приборов в  двухтрубных системах водяного 

отопления. Как правило, на выходе из отопительного прибора в 

двухтрубной системе устанавливается специальный настроечный 

клапан, которым  в ходе пуско-наладочных работ производится  

гидравлическая балансировка. Клапаны VT.037  и VT.038 

объединяют в себе функции термостатического регулирования и 

монтажной настройки, что позволяет отказаться от использования 

дополнительной настроечной арматуры. 
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